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A KOZPONTI EGYSEG (KPE) TISZTITASA

A KPE-t legalabb hetente egyszer, de minimum 40 adagonként meleg viz alatt el kell takaritani.

A KPE-t 500 adagonként zsirozza. A kendanyag beszerezheté a forgalmazdknal, vagy az
import6rnél.
FIGYELEM! Ne hasznéljon olyan vegyszereket, melyek befolyasolhatjak a megfeleld mikddését. Ne
mossa el mosogat6 gépben.

Nyomja meg a PRESS feliratnal a
KPE-t, hogy azt ki tudja emelni a
helyérdl.

Egyenletesen zsirozza mind a
két vajatot.
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A KPE  héts6 felen 1évé
dugattytemeld idomnak érintkeznie
kell a KPE hazzal.

Folyowz alatt mossa el a KPE-t,
kulénos tekintettel a benne levé két

szlirére.

Ellendrizze, hogy a KPE
tengelye megfeleld allasban
van. A két jelzés egybe esik.

Helezze vissza az elmosott &s
szaraz KPE-t. llyenkor NE nyomja le
a ,PUSH” feliratot.

Zsirozza be a KPE véjatot a
készlilékhez kapott tubussal.
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elemek

Ellenérizze, hogy az

megfelelé llasban vannak. A KPE
helyzetjelz6 kampo felsé é&llasban
kell, hogy legyen. Ellenérizze a
helyzetét, egyszeriien nyomja le a
LPUSH" feliratnal.

Helyezze vissza a zaccfiokot és
csukja vissza a szervizajtét.



A SAECO ADAPTIV RENDSZERE

A kavé egy természetes anyag és jellemzdi eredetétdl és porkolési szintjétdl fuiggden

véltozhatnak. A Saeco kavéf6z6 késziilékei egy 6nbeallitd rendszerrel rendelkeznek, amelyek

alkalmassa teszik a készUléket sokféle kave felnasznalasara (izesitett vagy karamelizalt kavé

hasznalata tilos).

+  Akészulék automatikusan allitja magat, és optimizalja a kavékészitést. Biztositja a megfeleld
kavépogéacsa témaérséget, hogy gazdag krémui, telt izl presszokavét készithessen.

+ Ezafolyamat egy tanulasi folyamat, mely tébb adag kéave elkészitésével teljesedik be.

+ Egyes kavéfajtdk esetében kézi Griésfinomsag allitasra is szikség lehet. Kérie a
meghatalmazott szervizek vagy eladdk segitségét.



ADAGHOSSZ ALLITAS

A kavéhossz szabalyzé gomb hatérozza megaz = | S
elkészult kavéital hosszat, ami a megdrolt Kozep hosszu kave
kavémennyiséghez adagolt vizmennyiséget —
szabélyozza. Ez a beéllitas azonnal hatassal van
a készul6 kavéital hosszéra.

Presszé kavé Hosszu kavé




ALTALANOS TAKARITAS

A készlileket legalabb hetente egyszer el kell takaritani.

Ne siillyessze a késziiléket vizbe vagy mas folyadékba, és ne mosogassa elemeit
mosogatoégépben.

Ne hasznaljon szerves oldoszert vagy karcold tisztitdszereket a késziilék takaritasara.

Naponta cserélje az ivvizet a viztartalyban. Ne szaritsa a késziilék elemeit mikrohullamu f6zében

vagy sutében.
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Kapcsolja ki a késztiléket és huzza ki Tisztitsa ki a viztartalyt és fedelét. Emelje ki a csepegtetd talcat
az elektromos csatlakozé kabelt. és mossa el.
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Vegye le a g6z616 cs6 veget és Vegye le a g6z0l6 csé Szaraz ronggyal tbro'lje 4t a vezerld
mossa el az egészet. fogantyujat és mossa el. panelt és az &rolt kavé adagold
nyilést.




ALTALANOS TUDNIVALOK

Ezt a készlileket szemes vagy 6rolt kavébdl vald presszokave készitésére gyartottak, valamint ellattak forrd
viz és géz adagold egységgel.

A késziileket els6sorban haztartasi igénybevételre tervezték, nagyobb vendéglato ipari feltételekre nem
méretezték.

Figyelem: kizart minden felelésségvallalas a kovetkezd okokbol bekdvetkezett karokert:

. nem megfeleld, a jelzett felnasznalastdl eltérd felhasznélas esetén;

J nem meghatalmazott személy vagy szerviz altal végzett javitasok esetén

o az elektromos tapkabel atalakitasa esetén

. a készulék barmely részének atalakitasa esetén

. a készulék elvizkbvesedése valamint fagypont (0°C, 32°F) alatt tartasa esetén

Az emlitett esetekben a garancia €s szavatossag vallalas érvényét veszti

A FIGYELMEZTETO HAROMSZOG FONTOS BIZTONSAGI INFORMACIOKAT JELOL.
KERJUK, MINDIG TARTSA BE AZOKAT, A SAJAT ES KORNYEZETE BIZTONSAGA
ERDEKEBEN.

A KEZELESI UTASITAS HASZNALATA

TARTSA AZT MINDIG BIZTONSAGOS ES KONNYEN ELERHETO HELYEN A KESZULEK KOZELEBEN,
HOGY BARKI, AKI A KESZULEKET HASZNALNA, HOZZAFERJEN. TOVABBI A KESZULEKKEL
KAPCSOLATOS KERDESEIVEL FORDULJON A MEGHATALMAZOTT SZERVIZEKHEZ VAGY AZ
IMPORTORHOZ: CADY-TRADE 95 KFT. TEL: (06-1) 4 777 020.

TARTSA MEG EZT A KEZELESI ES KARBANTARTASI UTMUTATOT KESOBBI FELHASZNALASRA
1S.






