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4. Beiizemelés

Az On személyes biztonsdga és masok biztonsdga érdekében fontos, hogy
betartsa a 3. fejezetben leirtakat.

A csomagolas

Tartsa meg a késziilkék dobozit. Amennyiben el kell dobnia, azt mindenképpen az
Oniknél érvényes szabdlyozdsokkal dsszhangban tegye meg.

Elsodleges feladatok

Vegye ki a csomagolisbél a csepegtetd fidkot (2).

Vegye ki a készilkéket a dobozbdl és helyezze egy megfeleld helyre, a
biztonsagi eloirisok fejezetben leirtak szerint.

Helyezze fel a forgtinyért (24) a helyére, beillesztve a rogzito ¢ket a
késziikék aljin levo nyilasba

Helyezze a csepegtetofidkot (2) a helyére. Gyozodjon meg arrdl, hogy a
zaccfiok (1) a helyén van, hogy a kivékifolyd (6) megfeleloen dll és a
szervizajto (19) csukott dllapotban van.

Toltse fel a tartdlyokat vizzel (11) és szemes kdvéval (16). A viztartily aljin
levo szelep kehetové teszi, hogy a tartilyt levegye, megtilise, és
visszahelyezze a helyére. A szelep akkor nyit meg, amikor a tartily a helyére
keriilt.

Fontos: Ne hasznilja a késziiléket viz és szemes kivé nélkil.

Fontos megjegvzés: A szemes kavé tartalvba kizarolag szemes kavét tegyen.
Mas anvag karosithatja a késziiléket. Nem garanciilis meghibasodis!

H Fontos megjegyzés: A szemes kivé tartily feltiltésekor iigyeljen arra, hogy

az orolt kavés tartaly fedele a helyén van, megakadilyozva a szemes kavét,
hogy oda belehulljon. Ellenkezo esetben kirosithatja a készuléket. Nem
carancialis meghibasodas!

H Fontos megjegyveds: A viztartaly felhelyezése elott gyozodjon meg rdla, hogy

a seemes kavé tartaly fedele a helvén van, Ezzel megakadalvozza, hogy viz
keriiljon a kivészemek kizé. Ellenkezo esetben kirosithatja a késriiléket.
Nem garanciilis meghibasod:is!

Az elso bekapcsolas

m Emelje le a viztartilyt (11) és vegye le a fedelét (12). Mossa ki és tiltse fel tiszta,

emberi fogyasztisra alkalmas hideg vizzel. Nem ajdnlatos jobban feltélteni, mint
azt az oldaldn levo MAX jelzés mutatja. Helyezze vissza a tartdlyt a helyére, és
tegye rd a fedelet.

Kizarolag hideg ¢s emberi fogyasztisra alkalmas vizzel toltse fel a
viztartalyt (11). Meleg viz vagy mas folvadékok karosithatjak a késziiléket.
Mindig gyozodjon meg réla, hogy van elegendo viz a tartalyban, és csak
ezutan kapesolja be.

n Emelje le a szemes kivé tartily fedelét és toltse fel eszpresszokivé késziesére

alkalmas kavé keverékkel. A tartilyba kb. 250-300 gr kavé fér

Ne toltson orolt kavét a szemes kavé tartalyba (16). Ez a készulek
meghibisodisihoz vezethet, Nem garancizilis meghibasod:s!

Az orolt kavés tartalyba Kizarolag presszokave kevercket toltson.
Kavé-granukitum, instant kave vagy mas, orolt kavétol idegen anvag
tonkreteheti a késziilékét,

Csatlakoztassa a késziiléket ax elektromos aljzatba, és kapcsolja be a fokapesoldt
(4).

A képemyon a WARMING UP | (FELFUTES) felirat lithato.
ENERGY

Ha az SAVING (ENERGIA TAKAREKOS) iizemméd felirata ldthatd,
nyomja meg a készenléti bekapcsolé gombot az irdnyitépanelen

4.2. Légtelenités

Irdnyilsa a gow/ teaviz kiereszto csiivet (7) a csepegtetd fiok (2) filé. Tegyen ala
egy nagyobb poharat, bigrét vagy edényt, amibe vizet engedhet. Nyissa meg a
teaviz/ goz csapot (9) az dramutatd jardsdval ellentétes irinyba. A vizpumpa
elindul és feltélt a rendszen vizzel. Miutin a teaviz/ géz kiereszto cséviin (7)
megjelent a viz, zirja el a csapot (9). Ezzel elvégezte a légieleniiés miiveletét.
Ezutdn varja meg, a felfiitési idot, és a késziilék haszndlatra kész.

A kijelzon a kivetkezo felirat olvashato:

VALASZTAS
HASZNALATRA KESZ
Fontos: Ajdnlatos légteleniten: az elsd bekapesoliskor, hosszabb nem haszndlat

utdn, miutin kifogyott a viztartily, vagy amikor a kijelzon a kiivetkezo felirat
olvashato:

LEGTELENITSEN

5. A késziilék programozasa, beallitasok

A programozdsi méd ekéréséhez, nyomja meg az MENU gombot, és tartsa
benyomva, amig a kijelzon a kiivetkezo feliratot olvassa

NERGY SAVING

ENERGIATAKAREKOS

OBLITESI CIKLUSOK
llyenkor a felso sor végén a kurzor villog. Ezt a téglalapot ale ¥ ésfel A
gombokkal (hosszi és kbaéphosszi kavé) mozgathatja.

A kijelzon a kivetkezo sorrendben jelennek meg az egyes programlépések:

- ENERGY SAVING (energiatakarékos) - PREGRINDING (elédaralas)
- RINSE CYCLE (ablitési ciklus) - TOTAL COFFEE (szamlal6)
- LANGUAGE (nyeiv) - DESCALING (vizkdtelenités)

- WATER HARDNESS (vizkeménység) - DESCALING START
(vizkdtelenités inditasa)

- Cup HEATIN_G PLATE - TIMER (iddkapcsold)
{csészemelegito)
- TEMPERATURE (hémérsékiotek) - WASHING CYCLE
{Bblitési ciklusok)

A kiképéshez, nyomja meg az esc gombot (rivid presszokiavé). Erutin a késziilék
normdl dizemmodba megy At

Az egyes meniipontok kivalasztisa

Vilassza ki a megfeleld meniipontot a le ¥ és fel A gombokkal és nyomja meg
az MENU gombot Ezzel aktivélta belépett a kivilasztott meniipontba. Az ott
lithatd értékeket ale ¥ és fel A gombokkal mddosithatja. Az MENU gombbal
memorizilhatja az 4j éreéket

Ha véletleniil médositott egy €rtéket, az esc gombbal gy léphet ki a
meniipontbél, hogy nem modositja az elozo énéket.

Energiatakarckos iccemmid

Vailassza ki az elsd meniipontot, az ENEGRY SAVING (energiatakarékos)
feliratit. Lépjen be az MENU gombbal. A késziikék energiatakarékos iizemmddba
Iép. A MENU gomb ismételt megnyomaséaval aktivalhatja, bekapcsolhatja
a keésziiléket.

Oblitési ciklusok Kivalasztasa

Amennyiben ez a meniipont aktivdlva van, a késziilkk bekapcsolis utin Sblissel
indit. llyenkor oblitésre keriil a kavékifolyo rész.

Vilassza ki az elsd meniipontot, a RINSING CYCLE (sblitési ciklusok) feliratit.
Lépjen be a MENU gombbal. Aktivilishoz vilassza @ ON dllist. A képernydn a
kivetkezo felirat olvashaté:

RINSING CYCLE
ON

OBLITESI CIKLUSOK
BEKAPCSOLVA

Vailasztasi lehetoségek: ON bekapesolt dllapot, OFF kikapcsolt dllapot.
A nyelv kivalasztasa

Vilassza ki az elsd meniipontot, a LANGUAGE (nyelv) feliratit. Lépjen be a
MENU gombbal. Vilassza ki az On dltal ismernt nyelvet a kisvetkezd nyelvek
kiiziil: Deutsch (német), ltaliano (olasz), Frangais (francia), English (angol),
Espanol (spanyol), Portugues (portugdl). Haszndlja a, le ¥ és fel A, ésa MENU
gombokat. A képernyon a kivetkezo felirat olvashato:

1LANGUAGE
1 NYELY
ANGOL

Amennyiben egyik nyelvet sem ismen a felsorolasbol, vilassza az angolt,
melynek magyar forditisa megtalalhaté ebben a keze lési utasitasban,

Vizkeménység beallitasa, bevitele

Miclatt bevinné a késziilék memdnidjiba az Oniknél levod vizkeménységet mérje
azt le a késziilékhez kapott vizkeménység méro szallal.

Engedjen egy pohérba abbél a vizbol, amit a késziilékbe tilt. Meritse bele a
méroszilal teljes egésaében, dgy hogy a rajta levo négy négyzel a vizbe meriiljén.
Egy-két mdsodperc utin vegye ki a vizbol és hagyja dllni egy percig. Ezutin
nézze meg hany négyzet szinezoditt el rajta.

A programmédban vélassza ki a WATER HARDN (vizkeménység) meniipontot.
Haszndlja a, le ¥ és fel A, és a MENU gombokat. A kijelzon a kivetkezd felirat
olvashaté:

WATER HARDN
_HARDNESS 2
VIZKEMENYSEG
KEMENYSEG 2

Allitsa be az Oniknél levé vizkeménység
értéket. Haszniljaa. le ¥ ésfel A.ésa
MENU gombokat. Ahdny négyzet
elszinezodbtl, annyi értéket vigyen be a
késziilék memonidjdba.

4 Keménység Keménységi érték 4: Magas keménység

3 Keménység | Kemeénységi értek 3: Kozepes keménység

2 Kemeényseg | Keménységi érték 2: Alacsony keménység

1 Kemenyseg | Keménységi érték 1: Ligy viz

A

csészemelegito aktiviliasa, bekapesolisa

Vilassza ki a meniipontok kozitt a CUP HEATER (csészemelegito)
meniipontot Hasznilja a le W és fel A, és a MENU gombokat. A kijelzon a
kivetkezo felirat olvashaté:

A

CUP HEATER
ON .
CSESZEMELEGITO
BEKAPCSOLT
le ¥ ésfel A, ésa MENU gombokkal megviltoztathatja az éréket OFF

(kikapcsolt) allisra. Bekapesolt dlldsndl a csészemelegito mindig miukddni fog,
melegen tartva a rihelyezett csészéket. Kikapesolt dllasban csak a késziikék
hasznélatakor melegit (amikor az egyes elemek mikidnek- vizpumpa, KPE
meghajté mechanika, stb.).

MEDIUM

HOMERSEKLET

KOZEP ERTEK
Ale ¥ ésfel A, és a MENU gombokkal megvaltoztathaya az énéket
MINIMUM, ALACSONY, KOZEP és MAXIMUM dlldsokra.

Eloaztatasos kavékeészités kivalasziasa
Vilassza ki a mentipontok kizdun a PRE-BRUWING (elddztatds) meniipontot.

Haszndlja a le W és fel A, és a MENU gombokat. A kijelzon a kisvetkezo felirat
olvashatd:

ELOAZTATAS

BEKAPCSOLT
Alde ¥ ésfel A, és a MENU gombokkal megvaltoztathatia az éntéket OFF
(kikapcsolt) dllisra. Bekapesolt dllisndl a kivékésziés folyamdn a vizpumpaegy
kis vizet nyom az Gsszetbmdritett kivépogicsara. Egy-két misodpercig dztatja
azt. majd elinditja a bedllitott vizhosszisdg adagolisit Elddrtatissal még jobban
kihozhatd a kivé aromidja. A kavékészitési ido ilyenkor meghosszabbodik, az
elodziatds idotartamaval.

Elore dardilis valasziasa
Vilassza ki a meniipontok kiziitt a PRE-GRINDING (eléredarilis) meniipontot.

Haszndlja a le 'V és fel A, és a MENU gombokat. A kijelzén a kisvetkezd felirat
olvashaté:

OFF

ELORE DARALAS
KIKAPCSOLT
Ale ¥ ésfel A, ésa MENU gombokkal megviltoztathatja az énéket ON
{bekapcsolt) dlldsra. Bekapcsolt dlldasnal a késziilék elore orli a kivetkezo
kivéhoz a szilkséges kivémennyiséget Az orleményt a mérlegszerkezetben tartja
és a kivetkezo kivé elkészitésénél nem kell megvami a dardlisi idot (5-8
masodperc). Fzzel roviditheti a presszékdvé készités idejét.

Szamlalé leolvasisa
Vilassza ki a meniipontok kiizitt a TOTAL COFFEE (sz4mldl6) meniipontot

Haszndlja a, e ¥ és fel A, és a MENU gombokat. A kijelzon a kisvetkezo felirat
olvashaté:

LEFOZOTT KAVEMENNYISEG
225 (a valésan lefozott kivéadagok szima)

Ezt az értéket nem viltoztathatja meg. A meniipont elhagydsihoz nyomja meg az
esc gombol

Vizkotelenités
Vilassza ki a meniipontok kiszitt a DESCALING (vizkételenités) meniipontot

Haszndlja a, le 'V és fel A .£s a MENU gombokat. A kijelzon a kivetkezd felirat
olvashaté:

DESCALING

VIZKOTELENITES

SIS VL ek e P i s e e .
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7. Presszokaveé készités
Adaghosszusagok

A kesziilkk lehetove tesz, hogy elore programozott kavéadagokal készitsen
Haromféle hosszusag kiziil valaszthat. Hairom gomb, harom kiavéhosszusag

megadiasara. A kielzon lathatja hogy melyik hosszusagol valasziotia

Adaghosszusag programoziasa

A gyan kiavéhosszisagok megvaltioziatisira, programorza at azokat, a
kivelkezok srennt. Nyomja meg a programozni kivant gombol (presszokave,
kbzép kiavé, hosszi kave ). Mindaddig tansa lenyomva, amig az Ghajtott
kavehossrusig le nem folyt a csészébe. Ekkor engedje el a gomboL Aol fogvaa
programozotl gomb, mindig ezt a hosszisigol adja Egy adag maximum 250 mi
hosszasigi lkehet. Amig a kivehossnisigokat programozza, a kijelzon a
kivetkezo felirat olvashatd:

1 ROVID KAVE
PROGRAMOZASA
Az elozd kijelzés a rivid presszokivé gomb programordsdinal.
Dupla adag kaveé

Ha a kivévilaszto gombok kizill bimrmelyiket kétszer nyomja meg egymiis utan,
két adag kavél készittet a készillékkel.

havekeszites szemes Kavebol

BX] Ezakivéfozd gép frissen 6rol minden egyes adag kivéhoz Két adag esetén

megismétli az egy adag elkésziiésér llyenkor kétszer oril, biztositva az dllandd
mindséget.

A Miclott elinditand a kiavékészitést, gyorodjon meg rola, hogy a teaviz/
goradagold csap el van zdrva,

Allitsa be a kivant ériésfinomsdgot. Hagyja azt az 5-8s énéken.

A Ugyeljen arra, hogy arkésfinomsdgot kizdardlag morgd orldkések mellett
illitson. Ellenkezo esetben meghibisodhat a késziilék. Nem garancidhis
meghibasodis.

Helyezzen egy vagy két elomelegitett csészél a csepegiletohokra (1) a
kavékifolyok (6) ald. Nyonyga meg a kivilasztott kivévilaszto gombot. A
késziilek elkészin a vilasziont kavéitall

Az adagolas barmikor megszakithato, a valasztolt gomb ajbéli megnyomasav al
(tartsa lenyomva kb.2 masodpercig). Amennyiben két adag vilasziasindl ar elso
adagolisil megszakitotta, a masodik adag nem készill el. A kivéorlemény a
mérlegszerkezetben marad.

kavekeszites orolt Kavebal

A Kizirolag kiwép Selésfinomsdigh kivét haszndljon, A 16l aped, vagy il
durva orlé shinomsig kdrosithatja késziilékét. Nem garanciilis meghibdsodis.
Tilos instant kdvét hasznalni!

A Kizdrélag kivékészités eldtt twltse be az Srolt kivét w orol kivés
tartdlyba (14). Ugyeljen arra, hogy ar 6t kivé hamar vesziti ar aromdjit. Ezén
fontos, hogy a kivékészités elon whlise be az orleményt.

Hasiendlja ar adagold kanalat. Egysreme csak egy adag kavét készithet. Ne
probélkozzon kétadagnyi orilt kivé betilésével. Karosithatja a késeliléket. Nem
garancidlis me ghibdsodas!

Miutan feliilubte ar orilt kavét, nyomja meg ax orilt kavébal vald kavekészités
vilasztd gombotl. Azt amelyik mellett arx adagoldkanal piktogram (rajz) lithaté,
Frutin vilassron a hirom kivéhossetisag kiell, a megiek 1o gomb
megnyomasdval. Ebben ar aemmodban egysrerre egy adagnyi pressedkavét
készithet, nem lehet dupla adagot készieni.

Az adagolis barmikor megszakithatd, a vilasetott gomb djbdli megnyomasaval
(tartsa lenyomva kb.2 mésodpe reig),

Forro viekészités

A forrd vizadagolds el van killonitve a kivéadagolisi rendszenol. Ezdltal mindig
tiszta forrd vizet nyerhet a készillékbol, filteres tea, vagy mds instant ital
elkésziéséhez (fomd csoki, cappuccino, leves, stb.)

Helyezzen egy poharat, vagy bogrét a teaviz/ gdr kiereszié ¢s6 (7) ali Ovatosan
nyissa meg a teavia/ gozadagold csapot (9). A fornd viz automatikus elkerd
adagolddnm. Amikor elegendo vizet nyert a pohariba, zirjael a weaviz/ gor csapot
(9).

Gozolés

Tej vagy mis ital felme legitésére.

A Minden gosikés utan takarnitsa le a gézkicresz1o csivel. Legjobb, haegy
tiszta vizet gozil vele. Exalal kitiszutja a kieresz1o csivet az esctleges
duguldsoktol. Eruvin (bl sedrarra

1& Gaozdlés utin mindig Kgielenitsen. Ha ezt nem tesei meg a késrillék,
mindaddig letilt, amig a kardn homérséklete magasabb a ke lleténél.
Légtelenitéssel ext kinnyen lehithen.

& Gozvilasato dllisban a kivékészités nem lehetséges.

Nyomja meg a gozvilaszto gombotl. A késziilék elkezd fiten, és a kijelzon a
kivetkezd felirat olvashaté:
STEAM

GOZ VALASZTAS
FELMELEGEDEST FOLYAMAT



GOZ VALASZTAS
FELMELEGEDESI FOLYAMAT

Amikor a készillék eléne a gordlési homérséklelet, a kijelzon a kivetkezo feliral
olvashaté:

ooz
HASENALATRA KESZ

Irdnyitsa a gdzkicresz1o csivet (7) a csepegletd tilca FGlé (3), és dvalosan nyissa
ki a géradagold csapot (9), elforgatva az az Gramutald jarasival elleniéies
irdnyban. Virja meg, amig a cstvin megjelenik a goz. Elosziir viz folyik, és kis
idd milva elindul a gézkibocsdtis. Frutdn silllyessze a csdvet a melegitendd
folyadékba. Cappucinokészités eseién a hideg. higbal kivent soviny tejbe.

EB Ovatosan nyissa meg a gdzcsapot, & kor kirds mozdulatokkal melegitse fel a
folyadékot az aljatd] a tewjéig.

Gordlés utdn fontos, hogy axonnal takaritsa el a gérestver Ext kegegyszenibben
egy pohdr tiszla viz gdzdlésével teheti meg. Erael meggitolja a iej vagy mis
suribb folyadék gozilo csoben maraddsdt, ami a ¢s0 eldugulisihoz vezel,
Amennyiben a csd eldugult, mér csak szakszervizben tudjdk elvégezni a
szakszerd iszlitisdl. Nem garancidlis meghibdsodis!

Figyelem: Ugyeljen arma, hogy a csé forrd, égési sérilléscket okozhat!
Amennyiben nem Ghaijt tovibb gozdlni, irdnyitsa a gdrkicresznd csivet (7). a

csepegtetd fidk (2) [k, Nyomja meg a gozvilaszié gombol. Exzel kilépett a
gorikési madbol. llyenkor a kijelzdn a kivetkezd lizenel olvashats:

TUL MAGAS HOMERSEKLET

Virja meg. amig a késziilék lehiil, vagy nyissa meg a leaviz csapol llyenkor
elindul a vizpumpa és megtonénik a kazin légtelenitése, ezilal lehitése is.
Miutin a kijelzén ar olvashatd, hogy

VIZADAGOLAS

Ezutin zirja el a csapol, és a készilék hasendlatra kész allapotba kerlil,
Cappuccino - tejhab
Toltstin egy edénybe 1/3 nésenyi hideg, hindbal kivett, soviny tejet. Kapesoljon
gozolésre, Sillyessze a gdrold csivet (7) a tej felszine ald Ovatosan nyissa meg a
goradagold csapot és készitsen tejhabot. Erutdn stillyessze mélyebbre a csiivet
(7). és melegitse fel az egész wjet.

8. Beépitett biztonsdgi egységek
Automata kikapesolias
A késeiilék automatikusan kikapesol, és addig nem mikddik, amig a szervizajio

nyitva van. Ha a kizponti egység nincs a helyén, meleg vizet és goet kaphat,
kivét nem készithet,

Az orlés idejének elektronikus feliigvelete

Amennyiben a seemes kavé tamdly kiliril a dardlé 20 sec. utdn, automatikusan
ledll. Tolise fel a tandlyt, exutdn Gjbol késeithet kdvér

A vizpumpa elekironikus ellenorzése
Ahogy a viztartaly kitiriil a késziikék automatikusan, ledll.
A homérséklet antomatikus beallitisa

Er az utasitds garantdlja a megfeleld homérsékletet kdvé, melegviz. vagy
gorkészitésher. A kivékészités antomatikusan ledll, ha a hémérséklet uil magas,
vagy uil alacsony. A késeiilék rendelkezik egy bistonsdgi termosztittal €s a
tilmelegedés elleni védelemmel.

A darild védelem, pl. kavies ellen

A legjobb kivéba is keriilhet apré kavicsszem. Hogy elkeriilje a kdrosodist, a
kdvédarild rendelkezik kavics elleni védelemmel. Ha kavics kerill a dardldba
wronnal erds zirgést hallunk, Azonnal dllitsa Je, kapesolja ki a késziiléket.
Amennyiben On nincs a késziilék mellett a dardlé kb, 20 sec. utdn automatikusan
ledll.

FONTOS: hogy a motor ne kdirosodjon, juttassa el a késziiléket szaksrervizbe,
ahol a darilét kitakaritjdk ¢és bedllitjik. A beavatkorzds nem tartozik a garancia
hatdiskintbe !



VIZKOTELENITES
Vizkéielenitésrol bovebben kiiltn fejezetben olvashat.

Idokapesoli - timer

Vilassza ki a meniipontok kizou a TIMER (idékapesold) meniipontot. Hasznilja
a e ¥ ésfel A, ¢és a MENU gombokat. A kijelzén a kiivetkezd felirat olvashatd:

ENERGIATAKAREKOS
IDO UTAN 0:00

Haszndlja o be W és fel A.¢és a MENU gombokat, az idéintervallum
megadisdhoz. 15 perctol 12 drdig dllithatja ezt az énéket.

Az idéeidvel bedllithatja, hogy mennyi idd utdn épjen a késziilék
energiatakanékos emmodba, Bz egy kikapesolt Gremmid. A készlilék
legkevesebb elekiromos energidt hasendl, kizdrdlag az elekiromos vezérldpancl
mikidietéséher,

Bekapesolaskor ¢legendd a MENU gomb megnyomdsa,

Oblitési ciklus

Vilassza ki ezt a meniipontot, a WASHING CYCLE (sblitési ciklus) feliratin.
Aktivilja a MENU gombbal. A képernyén a kivetkezd felirat olvashats:

e

OBLITESI
CIKLUS

llyenkor a kivékifolyo dbliésre keriil. Ezzel meggitolja, hogy az beszdradjon, és
a kivé egyenetleniil folyjon a kifolydestiveken. Az Gblitési ciklus a kivetkezd
felirattal fejexadik be:

TOLTSE FEL A
VIZTARTALYT

Jifon el az utasitds szenint. Toltse fel a viztartdlyt vizzel, €s a késziilék ismét
hasznalatra kész iwemmaodba keriil. A kijelzon a kivetkezo felirat olv ashaté:

VALASZTAS
HASZNALATRA KESZ

Adagonkénti kivemennyiseg megadiasa

pi] Meghatirozhatja a2 egy adag kavéitalhoz felhasznalt kivémennyiséget. Ezt a
kivémennyiség meghatirord karral (18) teheti meg, ami a szervizajto felso részén
helyezkedik el. A kivémennyiség 6-t6l (—végdllis) 9 (+végidllis) gr kizbn

dllithaté, Kozépdlldshan, 7,5 gr a kivéfelhasendlds. Vilassza ki az Onnek
legjobban megfeleld adagszintet.

6. Tandcsok és ajanlatok
A késziilék Kiprobalisa, ellendrzése

Amennyiben nem haszndlta a késziiléket hosszabb ideje, ajinlatos dtmosni,
dtbliteni a késziiléket

Tegyen egy poharat a teaviz/ gér kivezetd cso (7) ald, és nyissa meg a teaviz/ gow
csapot (9). Engedjen ki kb, 2 dl vizet a pohdrba, Fzzel dtoblitette, és egyben
légtelenitetie is a késziikékét,

Csészemelegilés

A presszokdvét ajanlatos fornd cséseékbe foeni. A csészéket egyszenien forrd

vizzel mdja felmelegiteni, a kivékésziés elott, vagy a csésremelegiton hagyva
ket (hekapesolt csészemelegitd mellew),

Homérscklet kijelzés

Amikor bekapesolja a késziiléket, a kijelzon a kivetkezd felirat olvashaié:

FELMELEGEDES

Amint a kazdn elérie a szilkséges hémérsékletet, a kijeledn a kiwetkezd felirat
lesz ldathatd:

2

VALASSZON ITALT
HASZNALATRA KESZ

Szemes kave tartaly feltaliésére ligvelmeziels izenct

Amennyiben a kijelzdn a kivetkezd felirat olvashato:

URES SZEMESKAVE TARTALY
HASZNALATRA KESZ

Toslse axt fel seemes kivéval, és a késziilke mdris tizemkése.
Viztartaly feliiltésére figyelmerteto tizenet

Amennyiben a kijelzdn a kivetkezd felirat olvashaté:

VIZ TARTALY
FELTOLTESE

Toltse azt fel friss, emberi fogyasztdsra alkalmas hideg vizzel. Amint a vizszint, a
kritikus ali esik, a készilkk ledll, ezzel is védve a rendszen az esetleges
meghibisoddsokidl.

Lacchiok diritésére figvelmezicto dzenet

Amennyiben a kijelzén a kivetkezd felirat olvashaio:

ZACCF]?K MEGTELT
HASZNALATRA KESZ

Uritse ki a zacclidkot A késziilék 30 zaccpogdcsa utin ezzel az lzenctel jelzi,
hogy a zaccfiok megiel llyenkor a késziilék nem tilt le. Bekapesolt dlldsban
vegye ki a fidkot és Uritse ki. Amennyiben kikapcsolt dllishan tesri meg. a
készlikk szamlildja nem nullizédik, a hibalizenet nem 1Grladik a kijelzdral.,

Orléslinomsag

Amennyiben a kdvéital wil gyorsan, vagy 1l lassan, alig cséspigve folyik ki a
kavékifolyon (6), oriésfinomsdgot kell dllitania Az ajanlott Srkésfinomsdg az 5
jelaés az orkésfinomsdg dllitd skdldn (17). A kisebb sedmok apribb, a nagyobb
szdmok durvibb oriésfinomsigot eredményeznek. Aprobb oriésfinomsagnal a
kdvéital lassabban, durvibb &riésfinomsdgnal pedig gyorsabban folyik ki.

& Figvelem: Orkésfinomsagol kizirolag mozgo orlokések mellett
allitson, amig a daralo mukodik. Ellenkezo escthen karosedhatl a késziileke,
Nem garancialis meghibiasodis!

Keriilje a végleteket, a il apré vagy il durva ordéslinomsagol Inkabb
probalkozzon kitlonbizo kivélajiakkal, kivékeverckekkel

A lelhasznall kavekeverék

Gyozddjtn meg rdla. hogy a kivékeverék nem lejin szavatossigl. A pressaikivé
kevertkek az ajinlottak presszdkdvé készitéshez. Exck a kivékeverékek
erdgscbben pirktliek, sitétebbek a kivésmemek. A j6 presszdkavéhor meglelelo
kivékeveréket haszniljon! Ugyeljen arra, hogy a kdvéitalt vastag fald, eldre
melegitett csésnékbe készitse!

A szemes kdvét hideg siiét helyen tirolja, gmentes lezdn edényben. Csak igy
orizheti meg aromdjiL

A felhasmnall viz mindsége

A kivékeverék minosége, ax orlésfinomsdg és a viz hdomérséklele mellett nagyon
fontos, hogy mindsége is megfeleld legyen A ligyitoval és sptirdvel kezelt viz a
legmegfelelobb. Ezzel biztosithatja a kivald i hatdst, és egyben 6vja a készliléké
az elvizkivesedéstl.

A @ SACCO c:; kulon erre a célra fejlesziente ki vizdgyitd csalidiit
amelyek kivdldan alkalmarkodnak a késziilékekbez. Forduljon tandcsén az
impornorhiiz a Cady Trade 95 Kit-hez

A viztartdlyban naponta cserélje a vizet!

Mukiadési ide

A késziiléket egész nap bekapesolt dllisban hagyhatja. Mégis, amennyiben
hosszabbideig nem mitkiidiet, kapesolja ki. Exael energidt takarit meg. Hasindlja
a programozdsi modban, a TIMER funkcidt A felfiuési idd nem tibb mint 2 perc.
Ejszakdra ajinlatos a fékapesoléndl kikapesolni a késziilékel.

A késziilék kikapesolis

A késziikéket csak akkor kapesolja ki, ha mér befejerte a kivékésziést

& Figyelem: Amennyiben kivékészités kizben nem folyvik ki a kavé,
nyomja meg ismél a kivéindito gombol. Ne a [dkapcesolénal kapesolja ki a
keésziiléket! Miutian a készilék Kitinitetle a zaccol, szonnal takarilsa ki a
kizponti egységel. Bovebbet a megfelels fejezetben olvashat.
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