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A készliléket legalabb hetente egyszer el kell takaritani.

Ne stillyessze a készliléket vizbe vagy méas folyadékba, és ne mosogassa elemeit mosogatégépben

Ne hasznaljon szerves oldészert vagy karcold tisztitoszereket a késziilék takaritasara.

Naponta cserélje az ivovizet a viztartalyban. Ne széritsa a késziilék elemeit mikrohullamu f6z6ben vagy
stitében.

Kacsolj ki a készuléket és hizza ki az
elektromos csatlakozd kabelt.
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Vegye le a g6z616 cs6 véget és mossa el Vegye le a g6z6l6 cs6 fogantytjat és mossa Széaraz ronggyal torolje at a kijelzét és az
az egészet. el. Grolt kavéadagolé nyilast.



Ezt a késziiléket szemes és 6rolt kavébol valo presszokave készitésére gyartottak, valamint ellattak forré viz és géz
adagold egységgel.

Akésziiléket elsésorban haztartasi igénybevételre tervezték, nagyobb vendéglato ipari feltételekre nem méretezték.
Figyelem: kizéart minden felel@sségvallalas a kévetkezd okokbol bekovetkezett karokért:

. nem megfeleld, a jelzett felhasznalastol eltérd felhasznalas esetén;

nem meghatalmazott személy vagy szerviz altal végzett javitasok esetén

az elektromos tapkabel atalakitasa esetén

a készilék barmely részének atalakitasa esetén

a készilék elvizkdvesedése valamint fagypont (0°C, 32¢F) alatt tartasa esetén

Az emlitett esetekben a garancia és szavatossag vallalas érvényét veszti

A FIGYELMEZTETO HAROMSZOG FONTOS BIZTONSAGI INFORMACIOKAT JELOL. KERJUK,
MINDIG TARTSA BE AZOKAT, A SAJAT ES KORNYEZETE BIZTONSAGA ERDEKEBEN.

TARTSA AZT MINDIG BIZTONSAGOS ES KONNYEN ELERHETO HELYEN A KESZULEK KOZELEBEN, HOGY
BARKI, AKI A KESZULEKET HASZNALNA, HOZZAFERJEN. TOVABBI A KESZULEKKEL KAPCSOLATOS
KERDESEIVEL FORDULJON A MEGHATALMAZOTT SZERVIZEKHEZ VAGY AZ IMPORTORHOZ: CADY-TRADE
'95 KFT. TEL: (06-1) 4 777 020.

TARTSA MEG EZT A KEZELESI ES KARBANTARTASI UTMUTATOT KESOBBI FELHASZNALASRA IS.



BIZTONSAGI ELOIRASOK

VESZELY ESETEN
Azonnal hiizza ki az elektromos csatlakozo kabelt az aljzatbol.

A KESZULEKET A KOVETKEZO KORULMENYEK KOZOTT ES CELRA HASZNALJA
- Beltérben,
- Kavéital készitésre, forré viz adagolasara, tejhabositasra és més italok felmelegitésére,
- Kizérélag feln6tt, cselekedeteinek tudataban levé személy kezelheti,

A KESZULEKET NE HASZNALJA A KOVETKEZO KORULMENYEK KOZOTT ES CELOKRA
1. Fent leirtaktol eltérd felhasznalasra, hogy elkerilje a veszélyes helyzeteket.
2. NE hasznaljon mas téltdanyagot mint amit a kezelési utasitas javasol.
3. Barmelyik tartalyt toltené is fel, a kozeliket fedje le azok fedeleivel
4. Aviztartélyt kizarolag tiszta hideg ivovizzel téltse fel. Forré viz vagy mas folyadék karosithatjak a
késziiléket.
Ne hasznaljon szénsavas vizet. :
6. Ne tegye a kezét vagy mas kavétél idegen anyagot a szemes kavé tartalyba. Orlésfinomséag allitas eldtt
kapcsolja ki a késziiléket és huzza ki az elektromos csatlakozé kabelt az elektromos aljzathol.

.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATAS
Csak a megfelel6 elektromos hélozatra csatlakoztassa a késziiléket. Az elektromos fesziiltség meg kell, hogy
feleljen az adattablan feltlntetett értéknek.

BEUZEMELES
- Akeészilléket egy megfeleld sik feliiletre helyezze. Ne helyezze azt fiitétt feliletre
- Akészilék legalabb 10 cm tavolsagra legyen a kériilétte levé falaktl és egyéb berendezésekidl.
- Ne tartsa a késziiléket 0°C alatt - fagyveszély.
- Azelektromos aljaz mindig kénnyen elérhetd kozelségben kell, hogy legyen.
- Azelektromos kabel nem lehet sériilt, megfesziilt, nem érinthet forré feliileteket, stb.
- Azelektromos kabel ne legyen utban, nehogy beleakadjunk és ezzel lerantjuk a késztiléket.
- Soha ne mozgassa a készliléket az elektromos kabelnél fogva.

VESZELY HELYZETEK
1. Akeésziiléket gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek tisztaban a berendezés kezelésével, nem
hasznalhatjak.

2. Akészulék veszélyt rejt gyermekek szamara. Sosem hagyjon gyermekeket feltigyelet nélkil, tizemkész
allapotban levo késziilék kizelében.

3. Akészilék csomagolé anyaga nem jatékszer. Ne hagyja, hogy gyermekek jatékszerként hasznaljak.

4. Sosem iranyitsa a teaviz/ g6z adagolé csévet maga vagy mas személy iranyaba. Egési sériléseket
okozhat.

5. Ne dugjon semmit a késziilékbe. Elektromos aramdités veszélye!

6.  Ne érintse nedves kézzel az elektromos tapkabelt. Az elektromos csatlakozét, ne a vezetéknél fogva
hizza ki az elektromos aljzathdl.

7. Ugyelien arra, hogy a forré viz és g0z égésis sértiléseket okozhat.

MEGHIBASODASOK
- Ne hasznélja a késziiléket ha leesett, vagy nem megfelelen mUikédik.
- Hibas késziléket ne lizemeltessen
- Bérmilyen szerviz beavatkozast csak meghatalmazott mérkaszerviz végezhet.
- Sériilt tapkabellel ne miikddtesse a késziiléket. llyen esetben cseréltesse azt ki egy meghatalmazott
szervizkdzpontban. (Figyelem! Elektromos aramiités veszélye!)
- Kapcsolja ki a késziléket mielétt kinyitna a szervizajtot.

TAKARITAS/ ViZKOTELENITES
1. Miel6tt takaritani kezdené a késziiléket, hiizza ki az elektromos aljzathél, és hagyja az lehUilni.
2. Ovja a készilléket attol, hogy viz fréccsenjen ra, és ne siillyessze vizbe vagy mas folyadékba.
3. Ne szaritsa a késziiléket vagy elemeit mikrohullam f6z6ben vagy hagyomanyos siitében

ALKATRESZEK TARTOZEKOK
Biztonsagi okokbdl csak eredeti gyari alkatrészeket hasznéljon.

UZEMEN KiVUL HELYEZES
- A csomagoloanyagok Ujrahasznosithatoak.
- Amennyiben nem szeretné tobbet hasznaini a készlléket, azt izemen kivil helyezni, vagja le az elektromos
tapkabelt.
- juttassa el a késziiléket a megfeleld felvevOkozpontba

TUZVESZELY

Tiiz esetén Karbon Dioxid tartalmu tiizoltd késztiléket hasznaljon (CO,).
Ne hasznaljon viz vagy szaraz porral olté készuléket.

A késziilék megfelel a 2002/96/EC EU elGirasnak.

A csomagolason talalhato E jelzés szerint a késziilék nem tekinthetd héztartasi hulladéknak. Ezért egyszer(ien



A csepegteto fiok magassaga allithato, hogy kiilénbézd
magassagu csészét hasznalhasson.

A csepegtet0 fiokot emeléséhez érintse meg a gomb alsé
részét. Leengedéséhez gomb felsé részét érintse meg. Amikor
elérte a megfelelé magassagot, engedje el a gombot.

Figyelem: ha a csepegtetd fiokban a folyadékszint tul magas,
akkor ki kell driteni. Amennyiben a késziléket a gyari
csomagolasha kivanja visszahelyezni, tigyelien arra, hogy az
érintésre mozgathaté csepptalca kézépallasban alljon, mert igy
illeszkedik megfeleléen a csomagolasba. Ellenkezé esetben a
télca megfesziilhet, ami a télcatarto letérését okozhatja.




<CUP WARMING SURFACE>

CSESZEMELEGITO MENU

A készlilék felsé részén talalhato cseszemelegitd felulet beéllitasa.

cup-warming : e .
& c§eszerpelegxto fellied A csészemelegitd felulet allandoan kikapcsolt
&llanddan bekapcsolt . 4..... o S —
allapotban van. always on P :
; —— ’ off while in
A csészemelegitd felulet legyen kikapcsolva, .{....@ stand-by

amikor a készulék készenléti allapotban van.




A pontos id6, a ké léti id6 és az i ékos id6 bedllitasa.

Pontos id§ bealltasa @ satock LG, Datum beallitésa
oG o ; tand-b hi
Keszenlét &llapotba véltés az utolso ial ® Setings el @|A készulék kilbekapcsolési idejének megadésa
készitése utan (energiatakarekos izemmod)

@ . . @ Harom egymastol fuggetlen iddintervallum

beallitasa é

< SET CLOCK >

ORABEALLITAS MENU

Az 6raval kapcsolatos paraméterek bedllitasa. A készulék kilbekapcsolési, energiatakarékos idejének pontos
megadasa elengedhetetlen.

Idéjelzési mod kivalasztasa
**|"24 6ra vagy am/pm (12 ¢ra) formatum

current time time format
Pontos id6 beallitasa’ b

& -6

< SET CLOCK > « CURRENT TIME »

PONTOS IDO MENU

A pontos id6 beéllitasa.

Iddjelzési mod kivalasztasa

current time time format
Py
**|"24 6ra vagy am/pm (12 ¢ra) formatum

Pontos id6 beallitasa’ bt

& -

< SET CLOCK > « TIME FORMAT »

IDOFORMATUM MENU

A pontos id6 megjelenitésének beallitasa. A valtoztatas minden 6rahoz kapcsolodé funkcional megvaltozik.

m Nemzetkozi

idéformatum beallitasa

Amerikai idéformatum beallitasa

< DATE SETTINGS >

DATUM BEALLITASOK MENU

A pontos datum megadasa fontos a készlilék be és kikapcsolasi idejének

w current date date format
@ [

Pontos datum beallitasa™ [

" Datum megjelenitési forma bellitasa

K]

< DATE SETTINGS > « CURRENT DATE »

PONTOS DATUM MENU

A pontos datum beéllitasa.

m e

— + @i

Alitsa be az évet a + vagy - jel segitségével

Allitsa be a honapot a + vagy — jel segitségével

- Allitsa be a napot a + vagy — jel segitségével
Ahét napja automatikusan

beallitédik a datum beallitasa utan

i Q

< DATE SETTINGS > « DATE FORMAT »

DATUM FORMATUM MENU
Datum megjelenitési forma beallitasa.
date format
T \‘ Nemzetkozi datum Amerikai
formatum beallitasa: -+ @) mmiddlyy @ datum formatum bedllitasa

(nap/honap/év) (honap/nap/év)



<LANGUAGE & DISPLAY> « CONTRAST »

language & contrast 212 ast
di

_] Afényerd a + vagy - jel énntésével allithato.

FENYEROSSEG MENU




FONTOS BIZTONSAGI ELOIRASOK

Elektromos berendezések hasznalata alkalmaval kotelezGen tartsa be a kévetkez0 alapvetd biztonsagi elGirasokat,
hogy elkertilje az esetleges tlizkarokat, elektromos aramiitést vagy mas személyi sériiléseket:

1

2
3

10
11

12
13

Mieldtt elkezdené hasznalni a késziléket, olvassa el ezt a kezelési Utmutatot és minden egyéb, a
csomagolasban talalhatd, termékre vonatkozo utasitast.

Ne érintse puszta kézzel a forré fellileteket. Hasznalja az erre a célra kialakitott fogantytkat €s gombokat.
Ne meritse a késziiléket, annak elektromos vezetékét vagy a csatlakozojat vizbe vagy mas folyadékokba.
Ellenkezd esetben fennall az elektromos aramités vagy tlizkar veszélye.

Ne hagyja a gyermekeket felligyelet nélkil a készilék kozelében. Ok kizarolag felnétt felligyelete mellet
hasznéalhatjak a késziléket.

Karbantartas és takaritas el6tt hizza ki az elektromos csatlakozét az aljzatbél, és hagyja a késziiléket
kihdilni.

Ne hasznalja a készliléket, ha sériilt az elektromos tapkabele, csatlakozéja, vagy ha a készlilék megsértilt.
Hibas késziiléket ne lzemeltessen. llyen esetben juttassa el azt a legkdzelebbi markaszervizbe,
felllvizsgalatra, javitasra vagy beallitasra.

Nem tanacsos olyan tartozékok hasznalata melyeket nem a gyarto javasolt. Azok tiizet, aramiitést vagy mas
személyi sériilést okozhatnak.

A késziiléket kizérolag bel-térben hasznalja.

Ugyeljen ra, hogy az elektromos tapkabelt ne vezesse éles sarkokon at, vagy forré feliiletek kézelében, ahol
megsérilhet.

Ne helyezze a késztiléket nyilt langgal tizemeld berendezés, elektromos hdsugarzé vagy sitd kozelébe.
Az elektromos csatlakozét kizardlag kikapcsolt készilékallas mellett szabad bedugni vagy kihizni az
elektromos aljzatbol.

A késziiléket a javasolt haztartasi igénybevételnek megfeleléen hasznalja.

Aforro gzt kiilon elévigyazatossaggal és figyelemmel hasznalja.

TARTSA MEG A KEZELESI UTASITAST

FIGYELEM!

Ezt a berendezés elsGsorban haztartasi igénybevételnek megfeleld feltételekre tervezték. Minden takaritasi és
karbantartasi mlivelettdl eltérd beavatkozast kizarolag meghatalmazott markaszerviz végezhet. Ne stillyessze a
késziiléket vizbe. Ne szerelje szét a késziléket. Annak bels§ részein nincsenek olyan elemek melyekhez a
felnasznald hozzé kellene, hogy férjen vagy javitson. A javitasokat kizardlag a gyartd (vagy importdr) altal
meghatalmazott markaszerviz végezhet.

1

2
3

1

2
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Ellendrizze az adattablan feltiintetett elektromos fesziiltségi adatokat, hogy azok megfelelnek-e az On 4ltal
biztositott feltételeknek.

A viztartalyba kizarélag hideg vizet toltson. Tilos azt meleg vagy forré vizzel feltélteni.

Tartsa kezét és az elektromos tapkabelt tavol a készulék forrd elemeitdl.

Ne hasznéljon surolészert vagy mas érdes tisztitdszert. Kizérélag puha ruhadarabbal és tiszta vizzel
takaritsa a késziléket.

Az optimalis kavéital izének elérése érdekében hasznaljon tisztitott vagy palackozott lagy vizet.
Felhasznalastol fliggben 1-2 havonta vizkételenitsen.

AZ ELEKTROMOS TAPKABELLEL KAPCSOLATOS UTASITASOK

Ardvidebb elektromos csatlakozo kébel kevésbe csavarodik 6ssze, kevéshé akadhatunk bele, vagy botlunk
meg benne.

Elektromos hosszabbité kabelt nagy kériiltekintéssel és figyelemmel hasznaljon.

Elektromos hosszabbitd kabel hasznalatakor, tigyeljen a kovetkezékre:

A jelzett elekiromos teljesitmény adatok, minimum a késziilék altal sziikségesek, vagy annal nagyobbak
legyenek.

Ha a csatlakoztatott késziilék foldelt dugasszal rendelkezik, a hosszabbitonak is ilyennek kell lennie

A vezeték nem logjon le az asztalrdl, nehogy bele akadjon vagy ésszegubancolddijon.



&A forré viz adagolasakor eléfordulhat, hogy a forré viz kicsap a csévon, ami égési sériilést okozhat. Az adagold

csé felforrosodhat, ezért legyen dvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Hasznélja a megfeleld fogantydt.

Helyezzen egy edényt a teaviz adagolo

cs6 ala.

allasba.

[71

Még egy adag forréd
viz adagolasdhoz
ismételje meg a
folyamatot.

\

B

show _ 8:30am |
text  15/06/06

Erintse meg az abréat.

goto

menu
———

Varja meg, amig a készulék befejezi
megfeleld mennyiség( viz adagolasat.

hot water

%
&

Nyomja meg az ,exit’ gombot a fé
menibe vald visszateréshez.

steam

B

hot water

Valassza ki a forr6 viz adagolasét.

Forgassa a teaviz a
eredeti allapotba o)

déoé gmbot az

9] %
g

S

show . 830am _ goto

text 15/06/06  menu

\

Figyelem: ha a képernyd a E abrat mutatja, akkor a teaviz adagolé gomb egyszerti elforgatasaval (lasd 4. pont)
kénnyen lehet a forré vizet késziteni.




&A g6z adagolasakor el6fordulhat, hogy a forré viz vagy g6z kicsap a csévén, ami égési sériilést okozhat. Az
adagolo csé felforrésodhat, ezért legyen 6vatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Hasznélja a megfeleld fogantyut.

2% ) I?—
gzza\:...}% P

show _ 8:30am _ goto

text 150606~ menu | >
A felmelegiteni kivant italt helyezze a Erintse meg az abrat. Vélassza ki a gézolés funkciot.
g6z016 cs6 ala.

Ford itsaela Ieav:z adagolo gombot Melegitse fel az italt; mozgassa a A mivelet befejeztevel forgassa a
i\ O Allasba csészét/edenyt. teaviz adagolé gombot az eredeti

Alapotba(®).

17] N [E

Ismételje meg a

milveletet, ha még I
egy italt szeretne
melegiteni.

= |\ b

show , 8:30am , goto
text 15/06/06  menu

Erintse meg az ,exit” gombot a f6
menube val6 visszatéréshez.

G6zolés utan alaposan mossa| el a g6zol6 csovet a 39. oldalon leirtak szerint.
Figyelem: ha a képerny6 a P abrat mutatja, akkor a teaviz adagolé gomb egyszerti elforgatasaval (lasd 4. pont)
konnyen lehet g6z6lni.




A normal hasznalat kozben a készulék kiirja a ,empty grounds drawer” (Uritse ki a zaccfiokot). Ezt a miveletet
bekapcsolt késziilék mellett kell megtenni.

@ \ Az tizent nagyjabol minden 15. kavéital
készitse utan kerdl kiirasra.
Amennyiben a zaccfiokot kikapcsolt
készulékallasban uritette vagy akkor, amikor
még a telitettség jelz6 nem jelzett, a
késziilék zaccszamlaloja nem nullazodik.
Emiatt eléfordul, hogy a zaccfiok telitettsegi
Jelzd akkor is jelez, amikor a zaccfiok még

: nem telt meg.
Uritse ki a zaccot és a mellette 1év6
talcabol a folyadékot, majd mossa el a
fiokot.

Emelje ki a zaccfidkot.




HIBAJELENSEG KIVALTO OKOK MEGOLDASOK

A készuléket nem lehet bekapcsolni. A készilek nincs csatlakoztatva az elektromos Csatlakoztassa a késziléket az elektromos halézatra.
halézatra.
A tapkabel nincs a késziilékre Csatlakoztassa az elekiromos kabelt a késziilékre.
csatlakoztatva. Majd kapcsolja be a fokapcsolot.

A kavé nem elég forro. A csészék hidegek, nincsenek felmelegitve. Melegitse fel a csészét forrd vizzel.

Allitsa magasabbra a kavé hdmérsékletét (27. oldal).

Nem lehet forré vizet vagy gozt adagolni. Eltomadott az adagold fej. Tiivel takaritsa ki az adagolé fejet.
A kavé nem elég krémes. Nem megfeleld a kavékeverék vagy lejart a Valtson kavékeveréket.
szavatossaga.
SBS gomb bal széls allasban all. Forditsa az SBS gombot jobbra.
A készulék hosszu ideig fiit fel, vagy A készilék elvizkovesedett. VizkStelenitse a késziiléket.
kevesebb ital keril a csészébe a
megszokottnal.
A kozponti egyseget nem lehet kivennia A KPE nincs alaphelyzetben. Kapcsolja be a késziiléket. Ellendrizze hogy minden tartozék a
késziilékbol. helyén van-e. Csukja be a szervizajtot. A KPE alaphelyzetbe all.
A zaccfiok a helyén van. Huzza ki a zaccfiokot, majd vegye ki a KPE-t.
Nem lehet kavét késziteni. Ures a viztartaly. Toltse fel a viztartalyt &s légtelenitse a vizrendszert. Engedjen

forrd vizet a teaviz / g6z adagolé csévon.

A szemes kaveé tartaly kitrilt vagy nincs a helyén Toltse fel a szemes kavé tartalyt szemes kavéval és helyezze

a kavétartaly fedele. vissza a tartaly fedelét.

Megtelt vagy nincs a helyén a zaccfiok és a Bekapcsolt allapotban iritse ki a zaccfiokot és a csepptalcat. A
mellette |6vG csepptalca. tartozékok 8 masodperc eltelte utan legyenek visszahelyezve.
A KPE eltsmGdatt, nincs jol a helyén, Takaritsa el a KPE-t, tegye vissza a helyére és

vagy nincs becsukva a szervizajto. csukja be a szervizajtot.

A vizrendszer nincs légtelenitve. Légtelenitse a rendszert. Engedjen 3 dl forrd vizeta

teaviz/gz adagold csovon.

A kavéhossz tul rovidre van allitva. Allitsa hosszabbra az adaghosszusagot.
A kaveé tal lassan késziil. Az driésfinomsag tul apro. Allitsa durvabbra az Griésfinomsagot.
A vizrendszer nincs légtelenitve. Légtelenitsen, engedjen ki a gdzcsovon keresztill
forrd vizet.
Eltom@dott a KPE. Takaritsa el a KPE-t
A kavékifolyo fej kornyékén folyik a kavé. Az adagolo fej eltsmGdott. Takaritsa el a kavékifolyot egy puha toridkenddvel.

Amennyiben nem kapott vélaszt a fenti tablazathol a késziilékkel kapcsolatos problémajara forduljon a legkézelebbi
szervizkdzponthoz (Cady-Trade '95 Kit., tel..06-1-477-7020).



Az egyes italok altalanos itési li af liben érintse meg a beverage
settings” (ital beallitasok) feliratot.

espresso coffee

<B

Minden egyes italhoz kilon-kilon beallitasok lehetségesek:

prebrewing temperature
Kavé elaz @
PR 2
aroma
coffee
Kevéersség (6 o volume @ Kavéhosszissag allitas

allitas (opti-dose) vagy Grolt

kavévalaszias @ e

« PREBREWING »

KAVE ELOAZTATAS MENU

El6aztataskor, a tokéletes izl kavé teljes aromajanak elérése érdekében, a megdrolt kavé egy rovid ideig
(par masodpercig) beaztatasra kerlll az adagolas elétt.

Erds (hosszu) elbaztatas

Normal eldaztata:

« TEMPERATURE » 3
KAVE HOMERSEKLET MENU
Kaveékészitési hdmérséklet beallitasai:
m Alacsony b ..4.Kozepes hdmérséklet
Magas
« AROMA » (OPTI-DOSE) -
KAVEEROSSEG MENU
A megbrlendd kavé mennyiség vagy az orolt kavé va Olyan gl) kévé f mely a
felhasznald iziésének a | gfelelébb vagy va 62 ,pre-ground” (6rolt kave) funkcid is (14. oldal).
2 =]
Gyenge kavé @ mid Naden' @ Kozepes kavé
Ersskave™ T @ PIOUC@ T ot kivé haszndiata
‘wH-Q

« COFFEE VOLUME »

KAVEMENNYISEG MENU

Az i kavé égének

Alltsa be a kivant

_:I kavémennyiséget a + vagy - jel
segitségével
L
A hasznalni kivant csészéhez
igazitsa az ital mennyiségét g H K @




Minden egyes italt a felhasznald igényeihez lehet igazitani. Az egyedileg beéllitott itat egy csillag jeléli.

6 B
g

|

show _ 8:30am _ goto
text 15/06/06  menu

Amikor egy ital egyedileg lett beallitva, akkor csak azt a mennyiséget lehet adagolni. Ha médositani szeretné a
bedllitast, akkor egy Ujboli beallitasra van szlikség.

___ Azegyes italok programozésa:
9%

show _ 8:30am goto
text 15/06/06  menu
A beallitani kivant ital abrajat érintse
két masodperc hosszan. igy beléphet a valasztott
ital beallitasi menjébe.




Az SBS rendszer segitségével a kavéerOsség kénnyen szabalyozhato a felhasznélé egyéni igényeinez. A gomb
elfogatasaval lathatova valik, ahogy az elkészil0 kavé a gyengébdl az erOsbe megy at.
KOzePes

SBS - SAECO BREWING SYSTEM

Az SBS rendszerrel llithatja a kavé
téménységét, érosségét; és ez megtehetd
kavékészités kdzben is. Barmely allitas
azonnal lathaté a lefzétt kaveén.




A készilék mikodtethetd rolt és koffeinmentes kavéval egyarant.

Csak espresso késziilékekhez hasznalt 6rélt kavét ontson az 6rélt kavé adagold nyilasba, soha ne téltsén
bele szemes kavét vagy instant terméket.

Mielétt 6rolt kavebol készitene italt, a meniben az italbeallitasok (beverage settings) pontban (21. oldal)
valassza ki a programozando italt (26 oldal). Majd a kavé er6sség (aroma) pontban valassza az 6rolt kavé
(pre-ground) funkciét. Ha elmentette a beallitast, akkor az adott italt ezentdl mindig 6rélt késziti el.. Ezt a
kijelzén a késziilék pontokkal és a csésze kdzepén csillaggal jeldli.

A FIGYELEM: CSAK AKKOR ONTSON OROLT KAVET A NYILASBA, HA ABBOL KESZULT TERMEKET
SZERETNE FOGYASZTANI. EGYSZERRE CSAK EGY ADAGOLO KANALNY! OROLT KAVET ONTSON A
NYILASBA. EGYSZERRE KET ADAG OROLT KAVE ADAGOLASA NEM LEHETSEGES.

A lenti példa Grélt kavébol valo espresso kavé készitését mutatja be. Az 8rolt kavébol valo ital készitését a kijelzé
mutatja.

\ 3 coffee \

stop
coffee

S~

show _ 8:30am _ goto
text " 1506106 " menu | > =

Erintse meg a megfeleld abrat. Az lizenet jelzi a felhasznalonak, hogy
ontse be az 6rolt kavét a megfelel6
nyilasha.

5

coffee \ 6 coffee \

stop @ stop
coffee coffee

-

A keszillekhez tartozé kanal Nyomja meg a ,start” gombot: a folyamat A késziilek adagolja a kivalasztott italt.
segitéségével ontson egy csapott elinditasahoz.
adagolé kanalnyi 6rolt kavét a nyilasba

Figyelem:

— Ha az lzent (3. kép) megjelenése utan 30 masodperccel nincs elinditva a kavékészités, akkor a késziilék
visszatér a fémeniibe és a bedntétt 6rolt kavét a zacctartalyba driti.

— Ha nem kertil 6rolt kavé a tartalyba, akkor csak viz keril adagolasra.

— Haaz érlemény tal durva illetve kett6 vagy annal tobb kanalnyi 6rolt kave kerlilt a tartalyba, akkor nem készil ital
és a tartaly tartalma a zaccfiokba kertil Uritésre.

Oréltkavébol tigy is készithets ital, hogy az adott kdvégombot 2 masodpercig nyomva tartja (20. oldal), majd az 6rélt

kavé funkciét vélasztva, megnyomja a start feliratot. Ebben az esetben elére tegyen az érélt kavéadagolé nyilasba (4.

kép) egy csapott adagolé kanalnyi 6rolt kavét.




< BOILER DESCALING CYCLE >

KAZAN ViZKOTELENITES MENU

Amikor elinditja a vizkGtelenitési ciklust, maradjon a készilék kizelében, ne hagyja azt

feltgyelet nélkil (kb. 40 perc).

A vizkBtelenitéshez kizarolag a @ SAGEO. cég altal csomagoltatott vizkSolddszert,
hasznalja! A nem megfelel( vizkételenitdszer hasznalatabol adédé karokért a kavéf6zo
gép gyartdja és importGre felelésséget nem vallalnak. A megfeleld vizkdtelenitGszer
beszerzése érdekében forduljon az importérhéz a Cady-Trade '95 Kft.-hez a (06-1) 4 777

020 telefonszamon.

Figyelem! Ecetet vagy sésav tartalm szereket ne hasznaljon vizkételenitéshez! Ezek az anyagok komoly karokat

okozhatnak késziilékben.
Nem garanciélis meghibasodés.

Amikor a készlilék azt jelzi, vagy kemény viz esetén, havi rendszerességgel, végezze el a vizkbtelenitést. Hasznélja
a Saeco 4ltal kifejlesztett vizkGoldoszert, ami nem mérgezd és nem kémyezetkarosito. A vizkdoldészert a kezelési

utasitas szerint alkalmazza, és tartsa be a helyi kérnyezetvédelmi elGirasokat.

Figyelem! Mielétt elkezdené a miiveletet, gy6zédjon meg a kovetkezékrél:
1 legyen kéznél egy megfelelé méret(i edény (kb. 1 liter Girtartalmu)
2 amennyiben hasznalja a vizlagyitot, azt vegye ki a viztartéalybol.

boiler

Erintse meg a ,boiler descaling cycle” feliratot: descaling

6 képen lehet lehliteni a kazant:

A vitkételenités egy meghatarozott hémérsékleten kell elvégezni. Ha a késztilék tal hideg, akkor meg kell varni, mig eléri aJ
felel homersakletet a kévet

Helyezzen egy megfelel6 méretl edényt a
teaviz adagol6 csé ala.

=
o,

Forditsa el a teaviz adagolé gombot

&0 sssba

6]

&)

Do you wish to perform the
descaling cycle?

Amikor megjelenik a kovetkezé uzenet, Uritse ki a viztartalyt, majd toltse fel 1 liter

akkor a kazan elérte a megfeleld vizzel és ontse hozza a vizkGtelenitd

Nyomja meg a Q gombot a folyamat
elinditasahoz

hémérsékletet. folyadékot.
Amikor a vizkdtelenitd folyadék elfogyott, a
kovetkez6 uzenet jelenik meg:
7 boiler descaling cycle 8 hoiler descaling cycl 9
— — Avaeran
m m A%
Akeészulék a g6z6l6 csévon keresztil A jobb nyomon kévetés érdekében a Vegye ki a viztartalyt és cblitse at friss vizzel
elkezdi adagolni a vizkételenitd folyadékot. kijelz6n lathato a vizkdtelenités A vizktelenitd szer alapos eltavolitasa utan

Az adagolas egy elére meghatarozott
iddszakonként torténik, annak érdekében,
hogy a vizkételenitd szer a legjobb hatést
érjeel

folyamaténak alakulasa

Helyezze be a friss vizzel teli tartalyt a
késziilékbe.

0] 7 te v G W e 11 o dea
vate!

toltse fel a tartalyt ismét friss vizzel

12

fill water tank

9,

o

Oblitse at a késziilék belsd rendszerét a készilék elvégzi az oblitést. A folyamat
kozben lehet, hogy a késztilék kéri a viztartaly

gomb megnyomésaval feltohését

14

8:30am , goto

show .

text  15/06/06 _ menu
Amikor a vizkételenités befejezédott, térjen
vissza a fémentbe és valassa ki a megfelelé
italt

Forditsa el az adagolé csap gombjat (.)
Allasba

Amikor az oblités befejezddott a kovetkezd
uzenet jelenik meg a képernyén. Ellendrizze
viztartalyban a viz mennyiségét és ha
szikséges toltse fel és helyezze be a sz(ir6t



lock

<LOCK DISPLAY >

KEPERNYQ ZAROLASA MENU

A képernyd tisztitasa esetén ezen funkci6 alkalmazasa szlikséges. A tisztitas nedves ronggyal térténhet.

Ne hasznaljon oldészert, alkoholt, surol6 szert és/vagy hegyes eszkdzt, melyek kart tehetnek a

képernydben.

[1]

\

display locked

unl
oL

A képerny6 zarolasénak feloldasahoz érintse meg ,unlock” feliratot a
jobb alsé sarokban, majd (két masodperc elteltével) a bal felsd
sarokban (ez az Uzenet csak az els6 ,unlock” ikon megérintése utan

jelenik meg).

[2]

.

unl

display locked




KEPERNYON MEGJELENG UZENET

close caffee bean lid

A HIBAUZENET ELTAVOLITASA

A szemes kavé tartaly fedelét csukja vissza.

add coffee beans

Tegyen szemes kavet a szemes kavé tartalyaba.

insert brew group Tegye be a KPE-t a helyére.

insert coffee grounds drawer Tegye a helyére a zaccfiokot.

empty coffee grounds drawer Bekapcsolt allapotban vegye ki a zaccfiokot és Uritse a tartalmat (lasd
39. oldal 4. és 5. lépés).
Figyelem: A zaccfiokot csak abban az esetben dritse, ha a késziléek
ezt kérni és amikor bekapcsolt allapotban van. Ha kikapcsolt
kesziléknél kerdl dritésre, akkor a berendezés nem érzékeli a
miiveletet, igy korabban kéri az ismételt Uritést, mint kellene.

door open A készilek mikodése érdekében a szervizajtot be kell csukni.

fill water tank A viztartalyt ki kell venni. és fel kell tdlteni friss ivovizzel.

empty drip fray Nyissa ki a szervizajtot és Uritse a KPE alatt talalhato csepegtetd
talcat.

change the filter A sziirét a kovetkezd esetekben kell cserélni:

4. 60 liter viz adagolasa utan;
5. 90 nappal a sziir§ belizemelése utan
6. 20 napon at a készilék nem volt hasznalva.

Figyelem: ez az lizenet csak abban az esetben jelenik meg, ha a
szuré cseréjére figyelmezietd jelzés be van kapcsolva (lasd 24.
oldal).

carafe missing - removed

milk island missing - removed

A csap U allasba lett forgatva és vagy a Tej Sziget nem lett
csatlakoztatva vagy az tvegkancsd nem lett megfelelden felhelyezve.

Ha nem kivanja hasznalni, akkor forditsa a csapot nyugalmi, (.)
allasha.

descale

A készilek belso rendszerének vizkételenitését el kell végezni.

energy saving

Stand-by

Erintse meg a ,start” feliratot.




Amikor a ,machine settings” (késziilék mikddésének programozasa) kerdil kivélasztasra, akkor a kdvetkezd képernyd
jelenik meg.

language & alerts apd
Nye'v ésa képerny('j ....... dessese . display aCOI'JStlc . .............. Bi"entyﬂzet hangjénak be/ki
fényerejének bedllitasai settings kapcsolasa
) . cup-warming water ) - el
Csészemelegité felllet........1...... @ surface settings 1 - Vizkezelési funkcio beallitasa

beallitasa

d- -6




A késziilék belsé rendszereinek tisztitasahoz és karbantartaséhoz nyomja Iépjen be e készlilek beallitasok
mentibe.

A készlék altal
elkészitett italok ® product cleaning ® ”
megjelenitése counters cycle A KPE tisztitasanak elvégzése
; b°"f.’ iy Az érint6 képerny6 ideiglenes zarolasa (pl.
A vizkételenitési folyamat elvégzése... o o @ tisztitas)
Rl e il @ cycle display ISzl
(a készulék jelzi literben, a 58
vizkételenités elétt felhasznalhato @ . . G
vizmennyiséget)

< PRODUCT COUNTERS > « TOTAL COUNTER »

TELJES ADAGSZAM MENU
product total count.
cou , \
espresso coffee . L . .
Teljes elkészitett espresso mennyisége....|...@ @-fvrfn Teljes elkeszitett kavé mennyisége
long coffee

Teljes elkészitett hosszu kavé mennyisége....)...@

Ezek az adagszamok nem nullazédnak.

< PRODUCT COUNTERS > « PARTIAL COUNTER » ,
RESZLEGES ADAGSZAM MENU

Az Egyes italokbdl elkészitett mennyiség az utolsé nullazas ota.

product partial count.
cou \
espresso coffee .
Elkészitett espresso mennyisége....-.@ o  Elkészitett kave mennyisege
long coffee reset
Elkeszitett hosszu kavé mennyisége.......@ @ --- Részleges mérdk nullazésa
Q- -G




A késziilék bizonyos funkcioit a
felhasznalé igényeihez lehet
programozni.

)

/a\___/

. 830a to
1511 menu

)

show
text

Erintse meg a ,go to menu” feliratot.

A programozasi menubdl elérhetd funkciok

1ain menu \
Bara bty A késziilék miikodésének

]t'al beé"itésok ----------- . settinggs settings . ------------- b?é”itésa

(l4sd 26. oldal) (lasd 22. oldal)
Beallitas (lasd 28.oldal): | ... @/ meldate maintenanceg) | ... Karbantartasi menu
aktualis id6 és datum; settings settings (lasd 33. oldal)
lizemkész allapot;
napi kilbe kapcsolasi id6 @ : e . @
(energia takarékos izemmad)

Speciélis funkciok
(lasd 38. oldal)

Uzemkész allapotKovetkezs oldal  Kilépés

aktivalasa

n menu \

special
settings

X,

.

El6z6 oldal

Kilépés

Miutan beallitotta az egyes meniiket, érintse meg a kovetkezd abrakat:

— | bealitas mentése;, ha a kivant beallitast menteni akarja.

daz s képernydre vald visszalépés, a beallitas NEM kertil elmentésre.

@ az eléz6 képernydre valo visszalépés, a beallitas NEM kertl elmentésre;



< MACHINE ON/OFF >

KI/ BEKAPCSOLASI IDO MENU

Ezzel a funkcioval lehetdség van a késziilék bekapcsolasi (aktiv) és kikapcsolasi (energiatakarékos)
idejének beallitasara. Ismét aktiv allapotba akkor keril a késziilék, ha a fékapcsoloval kapcsolasra keril.

meching Az masodik idsintervallum
Az els6 idéintervallum fnjervalt interval2 bedllitasa
beallitasa £ 00-00 t
Az harmadik iddintervallum interval 3 week day A ki/ bekapcsolasi funkcié miikodési napjanak
beallitasa na settings @ megadasa

<<

A paraméterek megfeleld bedllitasahoz kovetkez6k miiveletek szikségesek:
- allitsa be az egyes ki / bekapcsolasi intervallumokat;

- adja meg, hogy ezek az intervallumok mely napon legyenek aktivak.

Az egyes intervallumok nem fedhetik egymast.

Az egyes intervallumok beéllitasa

A kivélasztott intervallum bedllitasa a kovetkez6 képen lehetséges:

interval 1 1.3.4.1. interva s .
n 0QQ0 Allitsa be a bekapcsolas orajat a
_ + + vagy — jel segitségével
Allitsa be a bekapcsolas percét a + vagy — jel
— + @ segitségével

@ & o

Amikor a bekapcsoléisl 1d6t sikerult
beallitani, akkor az bra megérintésével a
kikapcsolasi (energiatakarékos) idé

Allitsa be a kikapcsolas orajat a
-+ vagy — jel segitségével

Allitsa be a kikapcsolas percét a + vagy — jel
— y + @f segitségével

@&

Az ébra megénntésé'vel vissza lehet térni
a bekapcsolasi idéhoz.

A napi intervallumok beallitasa

A hét napjainak valtoztatasaval minden egyes naphoz kiilén be/ kikapcsolasi (engergiatakarékos) idé is
beéllithato.

A beallitott intervallumban a
@, imea\;a;g """" NEM funkcio aktiv

on07:
off 09:00

voekdy Abelitot
intervallumban a funkci6™*
aktiv

interval 3
117:00 Monday @---f A kivalasztott nap megjelenitése

i

A hét masik napjénak.beéllitésainak
megjelenitése




A paraméterek megfeleld beéllitasahoz hasznalja a hasznalat helyén alkalmazott nyelvet. Ha nem ismeri a

felkinalt nyelvek egyikét sem, akkor allitsa angolra (English), mert a hasznélati utasitas erre a nyelvre
hivatkozik.

Ha kés6bbiekben meg szeretné valtoztatni a nyelvet, kdvesse a 22. oldalon leirtakat.

Italiano (ch) deutsch

eng italiano (it)

cB=H"

~

Elsé bekapcsolaskor meg kell adni a
készulék altal hasznalt nyelvet. Tovabbi
nyelvek megjelenitéséhez nyomja meg a

gombot.

& warming up

[

s

res

A kivalasztott nyelv rogzitése utén a

készulék felfdt.

X

7
0

T)’%ﬁ?

show _ 8:30am _ goto
text ~ 15/06/06  menu

Amikor a kijelz6n megjelenik a

kavévalaszto meni, akkor a készlék

hasznalatra kész.

2

eng italiano (it)

Italiano (ch) deutsch

C=T

N

=

Vélasza ki a megfelglc'i nyelvet (english).

rinse

\_/

P

Kis mennyiséqgu viz kifolyik a csovon.

3

eng italiano (it)

Italiano (ch) deutsch

I &

=

o

Nyomja meg a H gombot a mentéshez.

rinse

=

Vérja meg, mig a folyamat automatikusan

befejezédik.

Allitsa be a pontos id6t és a datumot a leirtak szerint.



A KPE-t legalabb hetente egyszer, de minimum 40 adagonként meleg viz alatt el kell takaritani.
A KPE-t 500 adagomkeént zsirozza.
FIEGYELEM! Ne hasznéljon olyan vegyszereket, melyek befolyasolhatjék a megfeleld miikédését. Ne mossa
el mosogato6 gépben.

Nyomja meg a PRESS felrainal a KPE-,
hogy azt ki tudja emelni a helyérdl.

Egyenletesen zsirozza mind a két vajatot.

A KPE hatso felén 1evé dugattyGemeld
idomnak érintkeznie kell a KPE hazzal.

tekintettel a benne levé két sztirdre.

Ellendrizze, hogy a KPE tengelye
megfeleld allasban van. A két jelzés
egybe esik.

Helezze vissza az elmosott és szaraz
KPE-t. llyenkor NE nyomja le a ,PUSH”
feliratot.

Folyoviz alatt mossa el a KPE-t, kilonos

Zsirozza be a KPE vajatot a
készulékhez kapott tubussal.

6

-

Ellendrizze, hogy az elemek megfelelé
allasban vannak. A KPE helyzetjelz6
kampo felsé allasban kell, hogy
legyen. Ellenénizze a helyzetét,
egyszeriien nyomja le a ,PUSH"
feliratnél.

Helyezze vissza a zaccfiokot és csukja
vissza a szervizajtot.



<LANGUAGE & DISPLAY> « LANGUAGE »

NYELV MENU

A kijelz6 nyelvének beéllitasa érdekében, tegye meg a kévetkezd |épéseket:

language &
dis

language

italiano (it)

italiano (ch) deutsch

Valassza ki a megfeleld nyelvet. Ha nem
ismeri a felsorolt nyelvek egyikét sem, akkor
valassza az angolt (English). A hasznélati
utasitas erre a nyelvre hivatkozik. Beallitas
mentése utan a készulék a kivalasztott
nyelven jeleniti meg az informaciokat.

Tovabbi nyelvek megjelenitése érdekében
érintse meg.



<ALERT AND ACOUSTIC SETTINGS> « KEY TONE »

NYOMOGOMB HANG MENU

A készilék nyomogombjanak megnyomasét jelz6 hang be illetve kikapcsolasa.

alerts and
acoustic
setti

key Sge !

A hangjel bekapcsolasa™|™™

"A hangjel kikapcsolasa



<WATER SETTINGS> « RINSE »

OBLITES MENU

Az oblitési funkcid tisztitja a készllék belsé rendszerét, igy garantalva, hogy az italok mindig friss vizzel

készliljenek. Ez a funkcio alapesetben aktiv.

Figyelem: az 6blitési folyamat minden alkalommal a bekapcsolast kévetd felflitési folyamat utén leindul. A

készlilek kevés vizet folyat ki a kifolyon keresztiil.
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Oblitési funkcié bekapcsolasa |~

" Oblitési funkcio kikapcsolasa




A készilek szemes kavetartalyaba csak mindseges szemes kavekeveréket (presszokavé) télisén. Ezekben csak nagyon nitkan fordul el6 a
kavétol idegen szennyezddés, amely karosithatja a daralé szerkezetet (nem garancialis meghibasodas).

A készilek lehetdvé teszi, hogy kilonbdzé kavéfajtakhoz allitsa a daralo ériésfinomsagat (zsiros, erdsen porkolt kave durva, mig a gyengén
porkolt kavé, finom drlés finomsagot igényelhet a megfelelé aroma elérése érdekében).

Az érlésfinomséag éllitasa a tartalyban levé kiallo csonk lenyomaséaval
és elforgatasaval végezhetd. Ez a miivelet kizérdlag a készlilék mellé
széllitott kulccsal végezhetd. A csonk lenyomaséaval és egy kattanasnyi
elforgatasaval, majd 2-3 adag kavéital elkészitésével ellendrizze, hogy
megfelelé-e az oriésfinomsag. Csak igy ellendrizhetd hitelt érdemiéen
a megfeleld driésfinomsag.

A beallitott ériésfinomséagot a tartalyban levé jelzés mutatja.

Apro brlésfinomsag Kozepes Orlésfinomsag Durva Grlésfinomsag
(gyengen porkolt kave) (zsiros, erGsen porkolt kave)

Al A KAVEITAL KESZITES TETSZOLEGESEN LEALLITHATO A ,STOP COFFEE” FELIRAT
MEGMEGERINTESEVEL.

A GOZOLO CSONAGY MERTEKBEN FELMELEGEDHET: EGESI| SERULESEK ELKERULESE ERDEKEBEN
NE ERINTSE PUSZTA KEZZEL.

Ellendrizze, hogy minden tartély tiszta. A tisztitasukhoz kdévesse a ,Tisztitasi és Karbantartasi” meniben
leirtakat (lasd 39. oldal).

Két adag készitése alkalmaval a késziilék eldszér ket fél adag italt készit, majd leéllitja az adagolast, megdrli a
kovetkez6 adag kavét és a kévetkezd két fél adag kavéitalt elkészitésével befejezi az italkészitést.



Az abra szinének eréssége mutatja a kavé készitéséhez sziikséges megdriendd kavémennyiségét.
Minél tobb kavét 6rél meg a késziilék (minél erésebb), annél sététebb az abra szine.

&

gyenge kozepes erds

Amikor a kesztlék 6rolt kavebal készalt kave vagy egyedi kavéital készitésre van allitva, akkor az abrak masféle
képen kertilnek kijelzésre ésivagy egy csillaggal vannak megjeldlve. (bévebb informacié az Ital programozasa
meniben, 19-20. oldal).

Brolt kavé eayedi



Ezzel a funkcidval a késziléken beallitott speciélis funkciok elérése lehetséges.

goto special \
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fact‘ory
settings
<FACTORY SETTINGS >

GYARI BEALLIATOK MENU

Ezzel a funkcidval a készilék specialis funkcioinak elérésére van lehetéség.

factory m tory settings N\

sett

yes

Do you want to restore factory settings?
All your personal settings will be
canceled.

Ol

Ha a ,yes’ (igen) kerl kivalasztasra (gyari értékek
visszaallitasa), akkor tovabbi megerdsités
szikséges mieldtt a készilék ténylegesen
visszaallitja az értékeket.

MINDEN EGYEDILEG BEALLITOTT ERETEK EL FOG VESZNI ES NEM LEHET KESOBB
ELOKERESNI. A GYARI ERTEKEK VISSZAALLITASA UTAN A SZUKSEGES EGYEDI
PARMETEREKET UJBOL BE KELL ALLITANI.

™ B
yes no
Are you sure? please wait...
J: Ola d- -G
A ,yes’ (igen) megérintésével az gyari Minden paraméter beallitasra kertl.

ertekek visszaallitodnak.



Téapfeszliltség Nézze meg a készUlék adattablajat.

Néveleges aramerdsség Nézze meg a készUlék adattablajat.

Aramérésség Nézze meg a készUlék adattablajat.

Készlilékhaz anyaga ABS

Méret (sz&l. x mag. x mély.) 313x372x426 mm

Suly 9 kg

Héalozati vezeték hossza 1200 mm

Vezérld panel El6I (érinté képernyd)

Viztartaly 1,7 liter / kiszedheto

Vizpumpa nyomasa 15 bar

Kazén Rozsdamentes acélbol

Orlékések Keramia kések

Szemes kéavétartaly 250 gr szemes kave

Orolt kavé mindség 7-10,5 gramm

Zaccfiok Urtartaima 14 pogacsa

Biztonséagi egységek Kazén biztonsagi szelep — dupla biztonsagi
termosztat

A gyarté fenntartja magénak a jogot a készilék és a hasznélati utasitas, elézetes bejelentés nélkdili
valtoztatasara. Minden a gyartasban és alapkoncepcioban bekovetkezett modositas a technikai fejlédés
kovetkeztének eredménye. A készllék megfelel a 89/336/EEC jelli radié-zavarsztirési Eurdpai Unids
ElSirasnak (476. szamu olasz Térvényhozoi végzés 1992/04/12).



< CLEANING CYCLE >

TISZTITASI FOLYAMAT MENU

A készlék belsd, kavékészitésre hasznalt részeinek tisztitasa.

A kozponti egységet egyszerlien, csapviz alatt 6blitse el a 40 oldalon lathaté mddon. Ez a tisztitas teszi
teljessé a KPE karbantartasat. Csak a @ Saeco. cég altal csomagolt tablettat hasznalja. Ez beszerezhetd a
Cady-Trade '95 Kft.-nél a (06-1) 4 777 020 telefonszamon.

Figyelem! Miel6tt elkezdené a miveletet, gy6zédjon meg a
kévetkezdkrdl:
1. legyen kéznél egy megfelelé méretli edény
(kb. 1 liter Grtartalma);
2. a KPE tisztitasara hasznalt tabletta be legyen helyezve az 6rélt
kavéadagolo nyilasba;
3. aviztartalyban megfelelé mennyiségui viz van.

AMOSASI FOLYAMATOT NEM LEHET MEGSZAKITANI. )
EGY SZEMELYNEK JELEN KELL LENNIE A FOLYAMAT SORAN.

ik
c 2;nmg m

Ha minden a KPE tisztitasaval kapcsolatos

intézkedést elvegzett, érintse meg a ,yes”
Have you inserted the cleaning tablet feliratot
and filled the water tank? ’

&) <« PR

@ cleaning cycle \
(I

©

Véarja meg a tisztitasi folyamat befejeztét (kb.
8 perc).
A készlilék visszatér a fémentibe.




< STAND-BY SETTINGS >

UZEMKESZ BEALLITASOK MENU

Az utolsé italt kdvetden a késziilék lizemkész allapotba vald kapcsolasi idejének beallitasa.
Alapbeallitas: after 3 hours (3 éra elteltével)

stand-by : 2 ‘ \

sett

after 15 min after 30 min

after 1 hour

Q- w-&

Amikor a beallitott id6 letelt, a késziilék izemkész
allapotba valt.

Amikor ismét hasznalni szeretné a kavéfézé gépet,
akkor érintse meg a ,start” feliratot. Az
ondiagnosztika és a felflités befejeztével a késziilék
ismét hasznélatra kész.




<ALERT AND ACOUSTIC SETTINGS> « READY MACHINE »

A késztlék tizemkeész allapotat jelzé hang be illetve kikapcsolasa.
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A hangjel kikapcsolasa



<WATER SETTINGS> « WATER HARDNESS » ' , ,
VIZKEMENYSEG MENU

A vizkeménység menl segitségével a készliléknek az Uzemeltetés helyén alkalmazott viz keménységét
meg lehet adni, igy megfeleld idében tudja tajékoztatni a felhasznalét a vizkételenités esedékességérdl.
A vizkeménység 1 és 4 kozétti skalan mozog. A készlilék alapesetben 3-as értéken van.

[2] N
A B C

e

H

Egy masodpercig meritse be egy Ellenérizze az értéket. A vizkeménység meré szal elszinezédésétél fuggden,

pohér vizbe a készulékhez kapott allitsa be a vizkeménységet. (Négy kocka elszinezédése - 4/4)

vizkeménység méré szalat.
A szélat csak egy alkalommal lehet
hasznalni.

water FAAE afar Al aaa
water hardness 1.£.4.9. Waler naraness \

sett

Allitsa be a mért vizkeménységet a

I:l +vagy — jel érintésével.




A felhasznalt viz minGségének javitasa érdekében hasznéljon vizlagyitot. Hasznélat el6tt dztassa vizbe 30
percig. A sziir§ belizemelése utan menjen a sz(iré beallitasi menibe, és ez utan a késziilék kijelzi, ha ennek
cseréje szilkségesseé valik.

|

Vegye ki a kis fehér szlir6t a viztartalybol Allitsa be a sz(irét a megfelels ;
és tegye szaraz helyre a paratol védve. keménységhez (a szinteket lasd a Ugy forditva, hogy a lagyiton levé
.Vizkeménység beallitasa™ menupontban): kittiremkedés a viztartaly megfelelé fogadd
A = lagy viz részéhez kerdljon.
B = kozepes viz (normal)
C = kemény viz
6 1.2.4 water settings
rinse water filter
water
hardness

QG

Toltse fel a viztartalyt friss, ivovizzel. Helyezzen egy edényt a gbzadagold cs6 ala.  Vélassza a water settings” menupontot és

Ezutan hagyja a lagyitét 30 percig azni. nyomja meg a ,water filter” gombot.
Ezutén ontse ki a viztartalybdl a vizet,
oblitse ki a viztartalyt, majd ismét toltse fel.

7

1.2.4.2. water filter 8 | Have you replaced the old water
filter with a new one?

Nyomja meg a ,reload water filter” gombot.

on off

- X

vizlagyito betizemelését. allasba, a vizadagolés elindul.

A Q gomb megnyomasaval fogadja el a Forditsa el a teaviz adagol6 gombot &o

Amikor a késziilék befejezte a ,close the steam knob” (teaviz/géz adagolé gomb elzérasa) felirat jelenik meg a

kijelzén, forditsa a teaviz adagold gombot (.) allasba. Toltse fel a viztartalyt, ha szikséges.
A késziilék hasznalatra kész és a szlir6 figyelése aktiv modban van (lasd 24. oldal).

Lehet6ség van a kijelzé ,icon format” (abra formatum) és ,text format” (széveg formatum) kézétti valtoztataséara.

’ |\ \ steam \
I espresso  coffee long
7‘ '} / coffee
l\% \ \ mild | medium | strong
show , 830am , goto show , 830am , goto
.‘exl 15/".”'06 nrg @.text 15106/06 menu
Sz(‘jv'eg forméumé Ora  mentbe ﬁrogramozési Abra formatum megjelenités
megjelenités valo belépés menube valé
belépés

. Akivéant ital elkészitéséhez érintse meg a megfeleld abrat. A késziilék automatikusan elvégzi a megfeleld
mveleteket.

. Két adag készitéséhez érintse meg az abrat kétszer.



<WATER SETTINGS> « WATER FILTER »

VizsZURO MENU

Lehetdség van a sz(ird cseréjére figyelmeztetd jelzés ki/bekapcsolasara. Ezen funkcid bekapcsolasaval a
késziilek megfeleld idében tudja tajékoztatni a felhasznalét a sz(iré cseréjérdl.

water
sett

Vizsziiré betizemelésének folytatasa-|-@ filter

water filter

on

Figyelés bekapcsolasa " Figyelés kikapcsolasa

reload water

Q- & &

Ha nem aktivélta a sziré figyelést a korabbi behelyezésekor, akkor cserélje a sz(irét a kdvetkezd esetekben:
1. 60 liter viz adagolasa utan;

2. 90 nappal a sz(iré belizemelése utan

3. 20 napon at a készllék nem volt hasznalva.

Figyelem: ezen beallitasok automatikusan allitjak a késziilék karbantartas ellenérz6 funkciéit, melyek segitik a
felnasznalot a megfeleld lizemeltetésben.

Vélaszthaté ikonok:
on (bekapcsol): csak abban az esetben alkalmazza, ha a szlirét folyamatosan hesznalja (l&sd 10. oldal).

off (kikapcsol): abban az esetben, ha nincs szlir6 a viztartalyban.
relaod water filter: abban az esetben, ha Uj sz(iré keriilt a viztartélyba. A sz(iré figyelése automatikusan

bekapcsol és jelez, ha a vizszlirét cserélni kell.




